
Aura E / Zeta E
Gefeliciteerd! Deze woning is 
uitgerust met een elektrische  
Zehnder Aura E of een Zeta E 
radiator.

Deze korte gebruikshandleiding 
beschrijft de belangrijkste functies 
van de Zehnder radiator in je
woning.

Designradiatoren Comfortabele ventilatie  Plafondverwarming en -koeling Industriële luchtzuivering

Gebruiks-
handleiding

always the best climateWat je als bewoner moet weten over jouw radiator in huis



Indicatoren
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Zehnder Aura/Zeta E radiator 
gebruikshandleiding

Deze korte gebruikshandleiding beschrijft 
de belangrijkste functies van de Zehnder 
radiator in je woning. 1
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Scan de code
voor een 
uitgebreide 
handleiding!

Eerste ingebruikname

Druk op de toets ‘Aan/Stand-by’ om uw radiator in of uit te schakelen. 
Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld (1 piep) toont het onderste 
gedeelte van het display de tijd en het bovenste gedeelte de huidige modus 
en de temperatuur. Wanneer het in de standby modus gaat (2 piepjes) 
worden de tijd, de dag van de week en het bericht „Stb“ weergegeven. 

Basisprogramma’s 

Door op de toets ‘prog’ te drukken kun je schakelen tussen de verschillende 
basisprogramma’s/modi.

Modus stuurdraad 

Niet van toepassing in Nederland en dus niet te gebruiken. 

Dag/comfort-modus 

De comfort-modus houdt de ruimtetemperatuur stabiel op een 
geselecteerde waarde. Druk op de ‘prog’ toets totdat het 
‘comfortpictogram’ wordt weergegeven. Met de + en – toets kun je de 
gewenste temperatuur selecteren en deze wordt actief zodra deze stopt 
met knipperen. 

Nacht-modus 

In de nacht-modus stelt u een lagere temperatuurwaarde in dan in de 
comfort-modus. Het wordt aanbevolen om deze modus in te stellen voor de 
nacht of wanneer de ruimte langer dan 2 uur niet gebruikt wordt. Druk op 
de ‘prog’ toets totdat het ‘nachtpictogram’ wordt weergegeven. Met de + en 
– toets kun je de gewenste temperatuur selecteren en deze wordt actief 
zodra deze stopt met knipperen.

Vorstbeveiligingsmodus 

In de vorstbeveiligingsmodus wordt de temperatuur ingesteld op 7 °C. Het 
apparaat activeert het verwarmingselement wanneer de ruimtetemperatuur 
onder de 7 °C daalt. Het wordt aanbevolen om deze modus in te stellen 
wanneer de ruimte meerdere dagen niet gebruikt wordt. Druk op de ‘prog’ 
toets totdat het ‘vorstbeveiligingspictogram’ wordt weergegeven. 

Boost-modus 

De boost-modus kan worden gebruikte om de ruimte snel te verwarmen of 
het voorverwarmen van handdoeken te versnellen. Druk op de ‘prog’ toets 
totdat het ‘boost-pictogram’ wordt weergegeven. De radiator wordt 
gedurende 2 uren op maximaal vermogen geactiveerd. De boost-modus 
wordt na deze 2 uur automatisch gedeactiveerd, zodat het apparaat 
terugkeert in de eerder ingestelde modus. 

Chrono en overige modi

Voor het instellen van een programma in de Chrono-modus en de overige 
instelmogelijkheden, scan de QR-code bovenaan.
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Activiteitsindicator    
Het verwarmingselement is actief 

Temperatuurindicator  
De ingestelde temperatuur wordt hier 
weergegeven 

Modus stuurdraad 
Deze is niet van toepassing in 
Nederland en dus niet te gebruiken 

Dag/comfort-modus   
De ruimte wordt verwarmd tot de 
ingestelde dagtemperatuur

Nacht-modus   
De ruimte wordt verwarmd tot de 
ingestelde nachttemperatuur

Vorstbeveiligingsmodus  
De radiator gaat verwarmen wanneer 
de ruimtetemperatuur onder de 7 °C 
komt 

Boost-modus 
De radiator gaat naar de maximale 
stand gedurende 2 uren

Chrono 
De ruimte wordt verwarmd volgens 
het ingestelde klokprogramma 

Openraam detectie  
Er is een plotselinge 
temperatuurdaling geweest. De 
radiator wordt niet verwarmd tot de 
ruimtetemperatuur weer stabiel is en 
hoger dan de temperatuurdaling 

Tijd  
Weergave van de tijd

Vergrendeling 
Het display is vergrendeld, druk 3 
seconden op de ‘Prog’ toets om te 
ontgrendelen

Weekdagen 
1 = maandag, 2 = dinsdag …….. 7 = 
zondag

Uren per dag  
Voor elk uur van de dag is het 
mogelijk om een verwarmingsmodus 
toe te wijzen

aan/
standby

prog




